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Instrucciones para cargar GNC

En los surtidores, proximos a las mangueras y colgados en lugar visible
habré un cuadro con las siguientes leyendas (para instruccion del operador)

a) Identifique el vehiculo a cargar por la calcomania de habilitacion.

b) Verifique el cumplimiento de los carteles que alertan no fumar en la
zona.

©) Haga estacionar el vehiculo en lugar adecuado, parar el
funcionamiento del motor y que se aplique el freno de mano, invite a
continuacion al conductor a descender del vehiculo a efectos que
colabore y verifique las operaciones.

d) Verifique que todos los equipos eléctricos, incluido sistema de radio,
estén fuera de funcionamiento.

€) Verifique el certificado comprobando que el sistema esta encuadrado
en las reglamentaciones vigentes.

) Verifique que no haya fugas en el cirauito de gas antes de recargar el
o los clindros.

g) Observe que la zona de la valvula de carga esté limpia y en buenas
condiciones.
2. Procedimiento para realizar la carga

Contiguo al cuadro anterior, o en el mismo, en tamaiio adecuado deberdn
figurar Ias siguientes instrucdones:

a) Asear si corresponde y retirar el tapén protector de la boca de
conexion de la valvula para carga del vehiculo.

b) Fijar el terminal de la manguera en la boca de conexidn de la valvula
de carga.
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operadién, en la zona contigua al surtidor.

d) Abrir lentamente la vélvula de transferencia de GNC desde la
manguera hacia el cilindro (el gas debe introdudrse lentamente para
evitar choque en la carga y un incremento rapido de la temperatura)

€) Cerrar la vélvula de transferencia una vez completada la carga. El
conductor debe verificar especialmente esta operacion.

f) Desconectar cuidadosamente la manguera desde la boca de la
valvula y permitir ventear el gas remanente en aquella.

g) Retornar la manguera a la posicién correcta en el punto de
suspensién correspondiente.

h) Verificar después de la carga que no haya pérdidas en el circuito de
gas.

i) Indicar al conductor cuando puede ascender al vehiculo para poner
en marcha el motor de la unidad.

3. Vehiculo fuera de servido

Cuando el vehiculo propulsado con GNC sale de servicio por mucho tiempo,
se cerrard la vélvula de bloqueo primaria y se pondra el motor en
funcionamiento hasta que el gas dentro de cafierias y equipos se haya
consumido en su totalidad.

4. Identificacion
Los vehiculos duales, convertidos o disefiados para operar con GNC llevardn

en la parte posterior en un lugar visible y en cracteres indelebles, la
leyenda: “Propulsado con GNC".




